LUBBERS

Anfrage Kostenvoranschlag
an Telefax: +49 (0) 521 - 41 23 78 - eMail: info@kuehler.de

Um Ihnen einen korrekten Kostenvoranschlag erstellen zu kdnnen, bendétigen wir folgende Angaben. Zur Erlau-
terung und Ansicht haben wir fir Sie beschriftete Skizzen eines Kuhleraufbaues mit platziert. Sie helfen beim
Ausfullen des Anfrageformulars.
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Wasserkasten unten Schlauchstutzen unten

(Eingabefelder mit * sind Pflichtfelder)

|:| Privatkunde |:|Gewerblicher Kunde

Firma:

Vorname:* Nachname:*
Stral3e /Nr.:*

PLZ / Ort:*

Telefon:* Mobil:

eMail:*

Uberholung

|:| Kompletttberholung

|:| Komplettlackierung |:| ohne Lackierung

|:| Teillackierung |:| Wasserkasten und Seitenteile |:| Kuhlernetz



LUBBERS

Farbauswahl, wenn Lackierung gewiinscht

|:| rot |:| gran |:| grau |:| schwarz |:| Sonderfarbe
|:| glanzend |:| matt

Teilreparatur

|:| Kihler Uberprifen |:| KlUhlernetz instandsetzen |:| KUhlernetz erneuern

|:| grobes Kihlernetz einbauen |:| Kuhlernetz mit groRBere Kuhlleistung einbauen

|:| Einfullstutzen erneuern |:| Wasserkasten oben instandsetzen |:| Wasserkasten unten instandsetzen
|:| Seitenteil links instandsetzen |:| Seitenteil rechts instandsetzen

|:| Schlauchstutzen oben erneuern |:| Schlauchstutzen unten erneuern

|:| Schlauchstutzen oben instandsetzen |:| Schlauchstutzen unten instandsetzen

Geben Sie bitte die KiihInetzgréRe an:

Hohe in mm Breite in mm Tiefe in mm
Geben Sie bitte den Lamellenabstand an: Geben Sie bitte den Rohrabstand an:
Lamellenabstand in mm Rohrabstand in mm

Weitere Angaben:
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