
AIR-NEX 9310 und 
AIR-NEX 9410

Unsere neuen modernen Einstiegsgeräte 
wiegen nur 65 kg und sind extrem kompakt.

 n Effiziente und erfolgreiche Wartung, unabhängig von Fahrzeug und Umgebungstemperatur

 n USB-Schnittstelle für Software-Updates, Ferndiagnose

 n Äußerst kompakt, ideale mobile Lösung
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AIR-NEX 9310 
und AIR-NEX 9410
Mit dem AIR-NEX 9310 (R134a) und AIR-NEX 
9410 (R1234yf) können Sie ohne große In-
vestitionen Ihre Werkstatt auf den neuesten 
technischen Stand zur Durchführung des Kli-
maservice bringen und gleichzeitig maximalen 
Umweltschutz garantieren.

Nutzen Sie diesen Werbevorteil und grenzen Sie sich von Ih-

ren Mitbewerbern ab. Alle technischen Finessen der großen 

BRAIN BEE Klimaservicegeräte sind integriert. Kompakt, mobil 

und robust in einem kompletten Metallgehäuse verbaut. Ein-

fach und intuitiv in der Bedienung, ist das AIR-NEX das perfekte 

Zweitgerät oder die ideale mobile Lösung. Das AIR-NEX 9310 

mit der optionalen Agri & Work ist ein perfekter Helfer für alle 

Land- und Baumaschinenmechaniker. Mit der Datenbank für 

Landmaschinen und einem mehrstufigen Spezialprogramm wird 

der Vorgang des Wiederbefüllens optimiert und auf die bestimm-

ten Anforderungen von speziellen Klimaanlagen abgestimmt.

Highlights
 n Supercharge®

 n Long Life Pump®

 n Automatische Öleinspritzung

 n Export von Berichten im pdf-

Format auf USB-Stick

 n Vereinfachte Aktivierung über App

 n Oil Clean function

 n Nicht kondensierbares Gas: Auto-

matische Überprüfung/manuelle

Freigabe für AIR-NEX 9310

 n Ölflaschen: 2 (Frischöl, Altöl)

 n Made by MAHLE

Technische Daten

n Abmessungen: 544 x 617 x 957 mm

n Gewicht: 65 kg

n Reservoirkapazität: 12 l

n Eco Lock®: optional

n Thermodrucker: optional

n Hybridfunktion: optional

n N-Dichtigkeitstestfunktion: mit ext. opt. Kit

n Gasidentifikator: optional

n Agri & Work Funktion (nur AIR-NEX 9310)

Gas R1234yf

Gas R134a


